	建议项目名称
	风量试验室校准规范

	制订过修订
	■ 制定 □  修订
	被修订计量

技术规范号
	

	计量技术规范性质
	□ 检定规程  

■ 校准规范
	计量技术规范类型
	■ 基础   □ 重点

	主要起草单位
	合肥通用机电产品检测院有限公司
	起止时间
	2016.08~

2016.12

	参加单位
	合肥通用机电产品检测院有限公司

	目的、意义或重要性
	现代通风机广泛用于工厂、隧道、冷却塔、车辆、船舶、空气调节设备的通风、排尘和冷却，风洞风源和气垫船的充气和推进等，与“中国制造2025”中海洋工程装备、先进轨道交通装备等项目密切相关。该规范主要是为通风机风量性能实验室的重要仪器仪表提供可靠有效的执行规范，为行业提供统一的风量性能实验室仪器校准方法，为提高风机性能打下坚实基础，从而为“中国制造2025”相关项目在此方向上提供更可靠的保障。

	范围和主要计量特性
	主要适用范围：

该规范主要应用于风机风量性能实验室仪器设备的校准。

主要项目及技术指标：

气压表：试验空间的大气压力±0.2%，无液型或压力传感型为±200Pa。
压力计：测量差压的压力计误差，不超过压力的1%或1.5Pa。
温度测量：精度为±0.5℃。
湿度测量:仪表精度为±2%。

转速测量:平均轴转速的误差不超过±0.5%。

功率测量：精度为±0.2%。

	水平
	□ 国际先进           ■  国内先进

	国内外情况简要说明
	对于风机风量性能试验，国内外主要依据ISO5801:2007，GB/T1236-2000《工业通风机用标准化风道进行性能试验》，

在该标准中主要规定了风机测试实验室的部件结构，测试方法，相关参数的测量和计算等，对于仪器设备的校准方法却没有提及。针对风量性能实验室仪器设备的校准还停留在单一器件的独立校准，没有考虑测量系统中线路、采样电阻等对数据的影响，所以不能准确描述在实际使用中的数据准确性。

	主要起

草单位
	（签字、盖公章）    月    日
	技术委员会  
	（签字、盖公章）        月    日
	 部位托

支撑单位
	（签字、盖公章）  月   日




附表3                        行业计量技术规范项目建议书
