
附件3：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	高加速寿命试验箱校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 █校准规范
	计量技术规范类别
	█基础 
□重点

	主要起草单位
	广州广电计量检测股份有限公司
	任务起止
时间
	2016.08~2017.05

	参加单位
	

	目的、意义或

必要性
	高加速寿命试验是确定产品耐受应力极限的试验，广泛应用于通讯、电子、医疗、能源、航空、航天和军事等领域，特别在电子产品领域，已经把高加速寿命试验技术作为改进和优化产品、加快新产品研制步伐、提高产品质量的重要技术手段；

目前高加速寿命试验箱还没有国家检定规程或校准规范，也无部门检定规程或校准规范，导致很多计量机构在计量高加速寿命试验箱时，项目不全，无法实现有效溯源。

现有的JJF 1270-2010 温度、湿度、振动综合环境试验系统校准规范，关于振动的校准只涉及到正弦振动，不涉及随机振动的校准，而高加速寿命试验箱振动是三轴六自由度的非高斯宽带随机振动，二者属于振动的两个不同领域；高加速寿命试验箱与三综合试验箱校准参数的区别具体见下表：

项目

三综合试验箱

高加速寿命试验箱

备注

振动

温度循环中振动加速度幅值示值误差

振动加速度总均方根幅值示值误差
区别：
1、 三综合试验箱振动加速度幅值示值误差校准针对正弦振动，高加速寿命试验箱针对随机加速度总均方根。
2、 正弦振动与随机振动属于振动计量中两个不同的领域
温度循环中振动加速度总均方根幅值示值误差
振动台附加台面加速度响应特性及台面加速度均匀度

振动台面的振动量级（方均根加速度值）均匀度
区别：
1、 三综合试验箱台面加速度均匀度校准只针对垂直于台面方向的正弦振动。
2、 高加速寿命试验箱振动台面均匀度包含X、Y、Z三个轴向随机振动量级的校准。
在额定振动量级条件下振动台面X轴、Y轴的方均根加速度值
区别：
三综合试验箱只有单轴振动（Z轴），高加速寿命试验箱除Z轴振动外，还有X、Y轴两个方向的振动要求
所以有必要制定高加速寿命试验箱校准规范，解决高加速寿命试验箱有效溯源问题。


	范围和主要
计量特性
	1、 计量技术规范的使用范围

适用于高加速寿命试验箱（HALT/HASS）的校准。

2、主要计量特性见下表：
    序号

校准项目

测量参数范围

测量参数容差

1

温度偏差

（-100~+200）℃
±（2~3）℃
2

温度波动度

（-100~+200）℃
±（1~2）℃
3

温度均匀度

（-100~+200）℃
≤2℃
4

温度指示仪表示值误差

（-100~+200）℃
±（1~2）℃
5

温度变化速率

（60~100）℃/min
实测值
6
风速

（0.5~30）m/s
实测值
7
振动加速度总均方根幅值示值误差

（0~100）grms
±20%
8
温度循环中振动加速度总均方根幅值示值误差

（0~100）grms
±20%
9
振动台面的振动量级均匀度

（0~100）grms
≤40%
10
振动台面X轴、Y轴的方均根加速度值

（0~100）grms
实测值



	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	经检索，目前高加速寿命试验箱还没有国家检定规程或校准规范，也无电子行业检定规程或校准规范。



	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托
支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
